
Plaatsen van de vloersensor:

Bepaal de plaats waar de thermostaat 
moet komen, plaats een standaard 
elektra inbouwdoos met een minimale 
diepte van 50 mm. Bij voorkeur op 1.40 
m hoogte i.v.m. bedieningsgemak. Frees 
de benodigde sleuven uit en monteer 
inbouwdoos, electrabuis en vloer-
sensorbuis. Hak voor de vloersensorbuis 
een geul (2 cm diep) in de vloer. 

LET OP: Sensor nooit in de buurt van een 
(verborgen) radiatorleiding plaatsen! Nooit 
dwars onder verwarmingskabel monteren!

De sensorkabel mag verlengd of ingekort
worden. De sensor dient in het midden
van 2 kabels te worden gemonteerd voor
een optimale temperatuurregistratie.
Tevens mag de sensor (buis) geen
verwarmingskabels kruisen. Zorg dat de
sensor op ruime afstand (min. 50 cm) van
(verborgen) radiator- en waterleidingen,
afvoeren en elektriciteitskabels wordt
gemonteerd. De sensor dient altijd in de
sensorbuis te blijven. Dop het uiteinde van
de buis af om te voorkomen dat de sensor
vast komt te zitten bij verwerking. Indien
de sensor ooit vervangen moet worden
kan deze er gemakkelijk uit worden
gehaald.


