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De 3iE vormt de perfecte balans tussen functionaliteit en 
schoonheid. 

Het product is eenvoudig te installeren, en dankzij 
de compatibiliteitsfunctie met meervoudige sonden 
is het niet alleen geschikt om een bestaande, oude 
vloerverwarmingthermostaat te vervangen, maar ook 
om met een nieuw Warmup vloerverwarmingssysteem te 
worden geïnstalleerd.

Het meest opvallende kenmerk van de 3iE™ is misschien 
wel het ontwerp zelf. De prachtig vervaardigde 
pianozwarte of wolkwitte schermfrontjes met chromen 
omlijsting passen perfect in elk modern interieur. De tijd 
dat het ‘plastic thermostaatkastje’ ergens onopvallend 
moest worden weggewerkt is voorgoed voorbij.

3iE™ programmerbare thermostaat

Overzicht

Innovatief
Eerste thermostaat met een kleurenscherm en 
geïntegreerde touch-technologie.

Interactīef
Het duidelijke grafische display maakt het gemakkelijk 
om instellingen aan te passen. Kies de displaystijl die het 
beste bij je past – veel keuze uit verschillende thema’s.

Intelligent
Proportionele aangepaste functie activeert het systeem 
precies wanneer het nodig is en biedt een perfecte balans 
tussen comfort en zuinigheid.

Energie-efficiënt
Nauwkeurige vloertemperatuurregeling betekent geen 
verspilde energie – verlaagt de kosten als resultaat van 
oververhitting.
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WERKSPANNING 230V ±15%, 50Hz

MAX BELASTING 16A (~3680W)

AFMETINGEN  90 x 113 x 19mm

SENSOREN VLOER, LUCHT EN EXTERN

SCHERM AFMETINGEN 35 x 50mm

TYPE VLOERSENSOR NTC10K, MET 3m KABEL (KAN WORDEN VERLENGD TOT 50m)

IP WAARDE IP20/IP32*

INBOUW DIEPTE 35mm INBOUWDOOS

PROGRAMMERING 10 INSTELLINGEN PER DAG

Active Energy Management™ tot 10% te besparen op energierekeningen.

De eenvoudig te gebruiken nederlandstalige interface.

10 programmeerbare perioden per dag voor efficiënt energieverbruik.

Kleuren; wolkwit, crème, diep roze, bladgroen, madison blauw, pianozwart, zilvergrijs en warme bes.

BEAB en CE keurmerken.

3 jaar garantie.

Technische gegevens

Kenmerken
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